
คุณลักษณะเฉพาะของ iData 70

Accessories

System Configuration
CPU

ระบบปฏิบัติการ

หนวยความจำ

หนาจอ

จอทัชสกรีน

ปุมกด

แบตเตอรี่

สัญญาณแจงเตือน

ระบบสั่น

High-performance quad-core 1.3 GHz processor

Android 5.1

16GB ROM + 2GB RAM/8GB ROM + 1GB RAM

4 inch, 800 x 480

Industrial-grade capacitive panel

20 front keys, 4 side keys

3.8V 5000mAh rechargeable lithium polymer battery

Vibrator aleats/LED/Audio Notification

Built-in programmable vibration motor

Operating Environment
อุณภูมิที่ทำงานได

การจัดเก็บ

Structural Parameters
ขนาด

น้ำหนัก

159mm X 71mm X 20mm

262g (battery included)

ความชื้นสัมพัทธ

ระยะการตกกระแทก

1D Laser Scanner
ความละเอียดของบารโคดที่สแกนได

ระยะหางในการอาน

องศาการสแกน

ความเร็วในการสแกน

คามาตราฐานการองกัน

-10 ํC ~ 50 ํC (14 ํF ~ 122 ํF)

-20 ํC ~ 60 ํC (-4 ํF ~ 140 ํF)

0 ~ 95% (non-condensing)

1.5-meter drops to concrete ground

IP65

3.81cm - 60.98cm

47 ํ+ 3 ํ (Standard)

102 + 12 scans/sec. (Bidirectional)

>4mil


